


LifeUP Pro

LifeUP Pro

* 3-teilige Hubsaule mit Quadrat-Profil (TM Q) oder
Rundrohr (TM R)

* mit Motorantrieb (innenliegend)

* Geschwindigkeit: 38 mm/s bis 130 kg Last

* Geschwindigkeit: 43 mm/s bis 100 kg Last

e Fihrung: Spezial-Gleitlagerung

* Hub: 660 mm
e Hubkraft: 800 N (Einzelsaule)
Pro — das Vielseitige, kann schnell 1300 N (Tisch mit 2 Hubs&ulen)
oder stark .
* Plattenrahmen starr oder variabel
LifeUP Pro ist im doppelten Sinne ein herausragendes * Saulenmontage: SnapX oder Schraubverbindung
Produkt. Bei geringer Last ist die Hohenverstellung
des Gestells entsprechend schnell oder wenn es iiber * FuBschiene 750 Sym., Modell LifeUP oder SLIM

100 kg belastet wird entsprechend leistungsstark. Die

auBerordentliche Stabilitat und ruhige Laufeigenschaft

garantieren eine gleichmaBige und leise Hohenver-

stellung. Bei gleichen technischen Werten bieten wir

unsere Sdulen mit Rundrohr oder Quadratprofil an. —
Den Plattenrahmen gibt es als starre Version oder in FuRausleger LifeUP

der variablen Ausfiihrung, ideal flr Tischplatten von
1200 - 1800 mm Breite.

Einfache und intuitive Montage Optional: FuRausleger SLIM

Die Anbindung der S&ulen an den Plattenrahmen ist
durch den U-Adapter einfach und schnell zu montie-
ren und erfolgt durch Anschrauben oder Einklicken
(SnapX). Alle Saulen sind mit integriertem Sensor
ausgestattet.

Logistik Iq T - e

Die kompletten Gestelle gibt es als Industriever- | i—
packung oder als Set komplett verpackt. Fiir eine — | —
optimale Logistik wird das Set in zwei Paketen, aus

recycelbarem Karton, versendet.

Inhalt Paket 1 Inhalt Paket 2

FuBausleger LifeUP Plattenrahmen vari. kpl.

Hohenversteller Netzteil 240 W und Kabel EU

Hubs&ulen Touch Handschalter Auf/Ab = Rl

Plattentrager Verstell-U 1200-1800
Set Artikel/Nummer Farbe Versand
873330904 Schwarz Europalette
873330905 Weiss Europalette
873330906 Silber Europalette
873330907 Schwarz EWP
873330908 Weiss EWP
873330909 Silber EWP

Detaillierte Angaben zum Produkt siehe Datenblatt. Hinweise zur Montage und Nutzung finden Sie in der entsprechenden Montageanleitung. Copyright © Kesseb&hmer Ergonomics 2020.07 DE












